
2026年彩条布、收纳箱等招标产品标准

类别 产品名称 编号 产品标准及型号 说明 报价单位
样品送

样
样品要求
及数量

标期 参考图片 备注

A、彩
条布

彩条布80克/平
方米

A1

80克/平方米，全新料聚乙烯/聚丙
烯，防老化，双面覆膜，注明品牌、

尺寸，包含常规宽度2米、3米、4米、
5米、6米，常规长度30米、50米、100
米，参考尺寸4米*50米，不含纸筒，
重量≧16公斤。

彩条布
材质及其特点：全新料聚乙烯、聚丙烯，双面覆膜，由红白蓝三色编织，颜

色鲜艳，结构紧密，厚度平均，布面平整，无刺激异味，拉伸强度指标：经
向强度≥2100N/5CM，纬向强度≥1600N/5CM，不渗漏水，耐水压值≥2000MM
水柱，耐低温，耐寒温度为-20℃，耐晒，防水，防尘，防霉，耐磨损，韧性
好，可随意剪裁不散边，符合国家标准。标称厚度和覆盖使用时间：最小标
称厚度不得小于0.010mm。覆盖使用时间/d>180。平均厚度偏差/%，+15、-

12。宽度极限偏差：标称宽度w≤800；极限偏差+30、-10。净质量偏差m≤
10,极限偏差KG,+30,-10。
力学性能：老化后纵向断裂标称应变保留率应不小于 50 %。不应有影响使用
的气泡、杂质、条纹、穿孔、褶皱等缺陷膜卷应卷绕整齐,不应有明显的暴筋
。
标准：标准号：GB 13735-2017 标准名称：《聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜

》。
消毒方式及标准：浸泡消毒（20℃-30℃，60min以上）或烘干消毒（60℃，
60min以上）。

元/平方
米

是
1块样品
（尺寸：1
米*1米）

1年

彩条布100克/

平方米
A2

100克/平方米，全新料聚乙烯/聚丙
烯，防老化，双面覆膜，注明品牌、
尺寸，包含常规宽度2米、3米、4米、

5米、6米，常规长度30米、50米、100
米，参考尺寸4米*50米，不含纸筒，
重量≧20公斤

元/平方

米
是

1块样品
（尺寸：1
米*1米）

1年 /

彩条布120克/

平方米
A3

120克/平方米，全新料聚乙烯/聚丙
烯，防老化，双面覆膜，注明品牌、
尺寸，包含常规宽度2米、3米、4米、

5米、6米，常规长度30米、50米、100
米，参考尺寸4米*50米，不含纸筒，
重量≧24公斤

元/平方

米
是

1块样品
（尺寸：1
米*1米）

1年 /

彩条布140克/

平方米
A4

140克/平方米，全新料聚乙烯/聚丙
烯，防老化，双面覆膜，注明品牌、
尺寸，包含常规宽度2米、3米、4米、

5米、6米，常规长度30米、50米、100
米，参考尺寸4米*50米，不含纸筒，
重量≧28公斤

元/平方

米
是

1块样品
（尺寸：1
米*1米）

1年 /

B、兰
花布

兰花布/大棚布

/编织膜100克/
平方米

B1

100克/平方米，全新料聚乙烯/聚丙
烯，防老化，双面覆膜，白色透明，
经纬编织，透光率80%以上，注明品牌

、尺寸，包含常规宽度2米、3米、4米
、5米、6米，常规长度50米、100米，
参考尺寸4米*50米，不含纸筒，重量
≧20公斤

兰花布/大棚布/编织膜
一、产品成分与结构
材质及其特点：全新料聚乙烯、聚丙烯，双面覆膜，白色透明，经纬编织，
透光率80%以上，结构紧密，厚度平均，布面平整，无刺激异味，防水，不渗
漏水，耐低温，耐晒，防尘，防霉，耐磨损，韧性好，可随意剪裁不散边，

符合国家标准。
编织工艺：采用30目/英寸的平织或斜织工艺，确保布面平整、无瑕疵。
二、产品标准与性能
中文标准名称：标准号：GB/T 4455-2019 标准名称：《农业用聚乙烯吹塑
棚膜》。

性能偏差：宽度极限偏差：宽度w/mmw<4 000，极限偏差/%+ 3.0，-1.5。净
质量偏差m≤70,极限偏差KG,士0.2。
拉伸强度（纵、横向）/ MPa>18。直角撕裂强度（纵、横向）/(kN/m)>70。
纵向断裂标称应变保留率/%>60。
三、外观质量

不应有影响使用的气泡、条纹、穿孔、破裂、暴筋和褶皱；每平方米不应多
于20个0.6mm〜2.0 mm的杂质、晶点、僵块；不应有大于2.0mm的杂质、膜卷
应插叠、卷绕整齐，无断头。 
四、包装与运输
包装：采用防水、防潮、防尘的包装材料，确保产品在运输过程中不受损坏
。每卷产品附带合格证和质检报告。

六、其他
环保性：产品应符合国家相关环保标准，不含有害物质，甲醛释放量≤0.1毫
克/升。
消毒方式及标准：浸泡消毒（20℃-30℃，60min以上）或烘干消毒（60℃，
60min以上）。

元/平方
米

是

1块样品

（尺寸：1
米*1米）

1年

兰花布/大棚布
/编织膜120克/

平方米

B2

120克/平方米，全新料聚乙烯/聚丙
烯，防老化，双面覆膜，白色透明，
经纬编织，透光率80%以上，注明品牌
、尺寸，包含常规宽度2米、3米、4米

、5米、6米，常规长度50米、100米，
参考尺寸4米*50米，不含纸筒，重量
≧24公斤

元/平方
米

是
1块样品
（尺寸：1

米*1米）

1年 /
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2026年彩条布、收纳箱等招标产品标准

类别 产品名称 编号 产品标准及型号 说明 报价单位
样品送

样
样品要求
及数量

标期 参考图片 备注

B、兰
花布

兰花布/大棚布
/编织膜160克/

平方米

B3

160克/平方米，全新料聚乙烯/聚丙
烯，防老化，双面覆膜，白色透明，
经纬编织，透光率80%以上，注明品牌
、尺寸，包含常规宽度2米、3米、4米

、5米、6米，常规长度50米、100米，
参考尺寸4米*50米，不含纸筒，重量
≧32公斤

兰花布/大棚布/编织膜
一、产品成分与结构
材质及其特点：全新料聚乙烯、聚丙烯，双面覆膜，白色透明，经纬编织，
透光率80%以上，结构紧密，厚度平均，布面平整，无刺激异味，防水，不渗
漏水，耐低温，耐晒，防尘，防霉，耐磨损，韧性好，可随意剪裁不散边，
符合国家标准。

编织工艺：采用30目/英寸的平织或斜织工艺，确保布面平整、无瑕疵。
二、产品标准与性能
中文标准名称：标准号：GB/T 4455-2019 标准名称：《农业用聚乙烯吹塑
棚膜》。
性能偏差：宽度极限偏差：宽度w/mmw<4 000，极限偏差/%+ 3.0，-1.5。净

质量偏差m≤70,极限偏差KG,士0.2。
拉伸强度（纵、横向）/ MPa>18。直角撕裂强度（纵、横向）/(kN/m)>70。
纵向断裂标称应变保留率/%>60。
三、外观质量
不应有影响使用的气泡、条纹、穿孔、破裂、暴筋和褶皱；每平方米不应多

于20个0.6mm〜2.0 mm的杂质、晶点、僵块；不应有大于2.0mm的杂质、膜卷
应插叠、卷绕整齐，无断头。 
四、包装与运输
包装：采用防水、防潮、防尘的包装材料，确保产品在运输过程中不受损坏
。每卷产品附带合格证和质检报告。

六、其他
环保性：产品应符合国家相关环保标准，不含有害物质，甲醛释放量≤0.1毫
克/升。
消毒方式及标准：浸泡消毒（20℃-30℃，60min以上）或烘干消毒（60℃，
60min以上）。

元/平方
米

是
1块样品
（尺寸：1

米*1米）

1年 /

C、防

渗膜

防渗膜130克/
平方米

C1

130克/平方米，全新料聚乙烯/聚丙
烯，防老化，双面覆膜，黑色经纬编

织，，注明品牌、尺寸，包含常规宽
度2米、3米、4米、5米、6米，常规长
度50米、100米，参考尺寸4米*50米，
不含纸筒，重量≧26公斤

防渗膜
一、产品成分与结构
材质及其特点：全新料聚乙烯、聚丙烯，双面覆膜，由黑丝编织，经纬编
织，透光率80%以上，结构紧密，厚度平均，布面平整，无刺激异味，防水，

不渗漏水，耐低温，耐晒，防尘，防霉，耐磨损，韧性好，可随意剪裁不散
边，符合国家标准。
编织工艺：采用30目/英寸的平织或斜织工艺，确保布面平整、无瑕疵。
二、产品标准与性能
标准：标准号：GB/T 17643-2011，中文标准名称：《土工合成材料，聚乙
烯土工膜》。

厚度偏差：士10%；宽度偏差：≤2mm，偏差控制在士1%范围内。长度偏差：
≤40m,偏差控制在士1%范围内。
物理性能：
密度g/cm³≥0.940， 拉伸屈服强度(纵、横向)N/mm≥11， 拉伸断裂强度
(纵、横向)N/mm≥20， 屈服伸长率(纵、横向)%≥12， 断裂伸长率(纵、横

向)%≥700， 直角撕裂负荷(纵、横向)N≥93， 抗穿刺强度
N≥240， 拉伸负荷应力开裂(切口恒载拉伸法)h≥300, 碳黑含量%2.0～3.0
。防渗性能：渗透系数≤1×10^-12cm/s，确保良好的防渗效果。
耐候性：具有良好的耐紫外线、耐老化性能，可在户外长期使用。耐化学腐
蚀：对常见的酸碱盐等化学物质具有良好的抵抗能力 。氧化诱导时间

(OIT)min常压氧化诱导时间≥100， 氧化诱导时间(OIT)min高压氧化诱导时
间≥400， 85 ℃热老化(90d后常压OIT保留率)%≥55， 抗紫外线(紫外线照
射1600h后OIT保留率)%≥50。
三、外观质量
色泽：颜色均匀，无明显色差，色泽稳定。膜面：平整光滑，无气泡、裂纹
、针孔等缺陷。边缘：裁剪整齐，无毛刺，边缘直线度偏差≤2毫米/米。

四、包装与运输
包装：采用防水、防尘的包装材料，确保产品在运输和储存过程中不受损坏
。每卷产品附带合格证和质检报告。
五、检验与验收
检验：产品出厂前需经过严格的质量检验，确保各项性能指标符合标准要求

。
六、其他
环保性：产品应符合国家相关环保标准，不含有害物质，可回收利用。
消毒方式及标准：浸泡消毒（20℃-30℃，60min以上）或烘干消毒（60℃，
60min以上）。

元/平方
米

是
1块样品
（尺寸：1
米*1米）

1年

防渗膜160克/
平方米

C2

160克/平方米，全新料聚乙烯/聚丙
烯，防老化，双面覆膜，黑色经纬编

织，注明品牌、尺寸，包含常规宽度2
米、3米、4米、5米、6米，常规长度
50米、100米，参考尺寸4米*50米，不
含纸筒，重量≧32公斤

元/平方
米

是
1块样品
（尺寸：1
米*1米）

1年 /
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2026年彩条布、收纳箱等招标产品标准

类别 产品名称 编号 产品标准及型号 说明 报价单位
样品送

样
样品要求
及数量

标期 参考图片 备注

D、土

工膜/
黑色
塑料
薄膜

土工膜/黑色塑
料薄膜厚
0.12mm

D1

厚0.12mm，全新料聚乙烯、聚丙烯，
防老化，光面黑色，注明品牌、尺
寸，包含常规宽度2米、3米、4米、5

米、6米，常规长度50米、100米，参
考尺寸4米*100米，不含纸筒，重量≧
48公斤

土工膜/黑色塑料薄膜

一、产品成分与结构
材质及其特点：全新料聚乙烯、聚丙烯，光面黑色，厚度均匀，抗拉强度
28MPa以上，延伸率不小于180%，渗透系数应该小于 1.0X10^-11m/s，耐温
性-40℃到80℃，具有防渗、阻隔功能，耐老化性，有较强的耐腐蚀性能，
能够抵御酸、碱、盐等化学物质的侵蚀。

每立方厘米的密度不低于0.940克（≥0.940g/cm³）。符合国家标准
GB/T17643-2011。
结构：由单层或多层复合而成，具有优良的拉伸强度、抗撕裂性和耐穿刺性
。
二、产品标准与性能
标准：标准号：GB/T 17643-2011，中文标准名称：《土工合成材料，聚乙

烯土工膜》。
厚度偏差：士10%；宽度偏差：≤2mm，偏差控制在士1%范围内。长度偏差：
≤40m,偏差控制在士1%范围内。
物理性能：
抗拉强度：纵向≥20MPa，横向≥15MPa。伸长率：纵向≤15%，横向≤10%。

撕裂强度：≥100N/mm。防渗性能：渗透系数≤1×10^-12cm/s，确保良好的
防渗效果。
耐候性：具有良好的耐紫外线、耐老化性能，可在户外长期使用。耐化学腐
蚀：对常见的酸碱盐等化学物质具有良好的抵抗能力 。
三、外观质量

色泽：颜色均匀，无明显色差，色泽稳定。膜面：平整光滑，无气泡、裂纹
、针孔等缺陷。边缘：裁剪整齐，无毛刺，边缘直线度偏差≤2毫米/米。
四、包装与运输
包装：采用防水、防尘的包装材料，确保产品在运输和储存过程中不受损坏
。每卷产品附带合格证和质检报告。
五、检验与验收

检验：产品出厂前需经过严格的质量检验，确保各项性能指标符合标准要求
。
六、其他
环保性：产品应符合国家相关环保标准，不含有害物质，可回收利用。
消毒方式及标准：浸泡消毒（20℃-30℃，60min以上）或烘干消毒（60℃，

60min以上）。

元/平方

米
是

1块样品
（尺寸：1
米*1米）

1年

土工膜/黑色塑
料薄膜厚0.2mm

D2

厚0.2mm，全新料聚乙烯、聚丙烯，防
老化，光面黑色，注明品牌、尺寸，
包含常规宽度2米、3米、4米、5米、6
米，常规长度50米、100米，参考尺寸

4米*100米，不含纸筒，重量≧80公
斤

元/平方
米

是
1块样品
（尺寸：1
米*1米）

1年 /

土工膜/黑色塑
料薄膜厚0.3mm

D3

厚0.3mm，全新料聚乙烯、聚丙烯，防
老化，光面黑色，注明品牌、尺寸，
包含常规宽度2米、3米、4米、5米、6
米，常规长度50米、100米，参考尺寸

4米*100米，不含纸筒，重量≧120公
斤

元/平方
米

是
1块样品
（尺寸：1
米*1米）

1年 /

土工膜/黑色塑
料薄膜厚0.4mm

D4

厚0.4mm，全新料聚乙烯、聚丙烯，防
老化，光面黑色，注明品牌、尺寸，
包含常规宽度2米、3米、4米、5米、6
米，常规长度50米、100米，参考尺寸

4米*100米，不含纸筒，重量≧160公
斤

元/平方
米

是
1块样品
（尺寸：1
米*1米）

1年 /

土工膜/黑色塑
料薄膜厚0.8mm

D5

厚0.8mm，全新料聚乙烯、聚丙烯，防
老化，光面黑色，注明品牌、尺寸，
包含常规宽度2米、3米、4米、5米、6
米，常规长度50米、100米，参考尺寸

4米*100米，不含纸筒，重量≧320公
斤

元/平方
米

是
1块样品
（尺寸：1
米*1米）

1年 /

土工膜/黑色塑
料薄膜厚1.0mm

D6

厚1.0mm，全新料聚乙烯、聚丙烯，防
老化，光面黑色，注明品牌、尺寸，
包含常规宽度2米、3米、4米、5米、6
米，常规长度50米、100米，参考尺寸

4米*100米，不含纸筒，重量≧400公
斤

元/平方
米

是
1块样品
（尺寸：1
米*1米）

1年 /
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2026年彩条布、收纳箱等招标产品标准

类别 产品名称 编号 产品标准及型号 说明 报价单位
样品送

样
样品要求
及数量

标期 参考图片 备注

E、透
明塑
料薄
膜

透明塑料薄膜
厚6丝

E1

厚6丝，全新料聚乙烯、聚丙烯，防老
化，表面光滑，透明度高，注明品牌
、尺寸，包含常规宽度2米、3米、4米
、5米、6米、7米、8米，常规长度50
米、100米，参考尺寸4米*100米，不

含纸筒，重量≧24公斤
透明塑料薄膜产品标准
一、产品成分与结构
材质及其特点：全新料聚乙烯、聚丙烯，表面光滑，透明度高，无色无味，
无明显拉丝、折返、气泡等，厚度均匀，一定的拉伸强度，可耐低温和高
温，易于降解。符合国家标准GB13735-2017，卷筒式包装。

二、产品标准与性能
标准号：GB/T 40266-2021，中文标准名称：《氧化物阻隔透明塑料复合膜
、袋质量通则》
平均厚度偏差/%，士10；宽度：宽度偏差/mm，士2。长度偏差/%：士1。
抗拉强度：纵向≥100MPa，横向≥80MPa。伸长率：纵向≤5%，横向≤4%。
撕裂强度：≥80N。透明度：透光率≥90%，确保薄膜具有高透明度，物体清

晰可见。耐候性：具有良好的耐紫外线、耐老化性能，可在户外长期使用而
不易发黄变色。耐热性：使用温度为80C以上的产箫经耐热试验后,应无明显
变形、层间剥离、热封部位剥离等异常现象。水蒸气透过量
(WVTR)g/(m°·24 h)<2；氧气透过量(OTR)cm'/(m°·24 h·0.1 MPa)<2；
三、外观质量

色泽：薄膜颜色均匀，透明度高，无色差。膜面：平整光滑，无气泡、杂质
、划痕等缺陷。边缘：裁剪整齐，无毛刺，边缘直线度偏差≤1毫米/米。折
皱允许有轻微间断折皱,但不得超出产品面积的5%。膜卷松紧搬动时不出现膜
间滑动。不允许划伤、烫伤、穿孔、异味粘连、异物、分层、脏污。
四、包装与运输

包装：采用防潮、防尘的包装材料，确保薄膜在运输和储存过程中不受污染
和损伤。每卷薄膜附带合格证和质检报告。
消毒方式及标准：浸泡消毒（20℃-30℃，60min以上）或烘干消毒（60℃，
60min以上）。

元/平方
米

是
1块样品
（尺寸：1

米*1米）

1年

透明塑料薄膜

厚8丝
E2

厚8丝，全新料聚乙烯、聚丙烯，防老
化，表面光滑，透明度高，注明品牌
、尺寸，包含常规宽度，2米，3米，4
米，参考尺寸4米*100米，不含纸筒，
重量≧32公斤

元/平方

米
是

1块样品
（尺寸：1
米*1米）

1年 /

透明塑料薄膜

厚10丝
E3

厚10丝，全新料聚乙烯、聚丙烯，防
老化，表面光滑，透明度高，注明品
牌、尺寸，包含常规宽度2米、3米、4

米、5米、6米、7米、8米，常规长度
50米、100米，参考尺寸4米*100米，
不含纸筒，重量≧40公斤

元/平方

米
是

1块样品
（尺寸：1
米*1米）

1年 /

透明塑料薄膜

厚12丝
E4

厚12丝，全新料聚乙烯、聚丙烯，防
老化，表面光滑，透明度高，注明品
牌、尺寸，包含常规宽度2米、3米、4

米、5米、6米、7米、8米，常规长度
50米、100米，参考尺寸4米*100米，
不含纸筒，重量≧48公斤

元/平方

米
是

1块样品
（尺寸：1
米*1米）

1年 /

透明塑料薄膜
厚14丝

E5

厚14丝，全新料聚乙烯、聚丙烯，防
老化，表面光滑，透明度高，注明品

牌、尺寸，包含常规宽度2米、3米、4
米、5米、6米、7米、8米，常规长度
50米、100米，参考尺寸4米*100米，
不含纸筒，重量≧56公斤

元/平方
米

是
1块样品
（尺寸：1
米*1米）

1年 /
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2026年彩条布、收纳箱等招标产品标准

类别 产品名称 编号 产品标准及型号 说明 报价单位
样品送

样
样品要求
及数量

标期 参考图片 备注

F、遮

阳网

遮阳网-遮光率

60%
F1

遮光率≧60%，≧50克/平方米，全新
料聚乙烯、聚丙烯，防老化，遮光率
50%以上，网目均匀、整齐，大小一
致，包含常规宽度2米、3米、4米、5

米、6米、7米、8米，常规长度50米、
100米，注明品牌、尺寸、针数、重量
等。参考尺寸4米*50米，不含纸筒，
重量≧10公斤

遮阳网
产品成分与结构
材质及其特点：全新料聚乙烯、聚丙烯，遮光率50%以上，网目均匀、整齐，
大小一致； 纵、横丝之间的交错点要牢固、整齐、不得松动、粘着、变形等
现象；网孔畅通应无明显的松弛、歪斜、交叉，及毛边、夹丝等缺陷；束边

处理，剪裁不散边。符合国家标准。织工艺：采用平织或斜织工艺，形成均
匀且密集的网孔结构，确保良好的遮阳效果。标准：QB/T 2000-2017《塑料
经编遮阳网》
产品外观与性能
外观：色泽应均匀一致。巡阳网的经丝、纬丝应排列蔡齐，无断经丝现象。

每100m长的遮阳网，可有不超过3处丝现象，每处缺纬丝长度不应超过网宽
的1/5，遮阳网不应有明显油污。长度超过100m可有1处拼接。
宽度及偏差：进阳网的标称宽度一般为0.2m-16.0m，允许偏差为士1%。长度
及偏差：每卷长度，偏差不应小于3%。单位面积质量及偏差：单位面积质允
许偏差为生1.5%。抗老化性能：遮阳网经1000h英光紫外灯光源暴露试验
后，其拉伸负荷保持率不应低于80%。宽度和长度及偏差按GB/T6673-2001的

规定进行测量，用精度为1mm的卷尺或钢育尺，宽度俯差或长度偏差的计算，
精确到0.1%。
四、包装与运输
包装：采用防水、防尘的包装材料，确保产品在运输和储存过程中不受损坏
。每卷产品附带合格证和质检报告。

六、其他
环保性：产品应符合国家相关环保标准，不含有害物质，可回收利用。
消毒方式及标准：浸泡消毒（20℃-30℃，60min以上）或烘干消毒（60℃，
60min以上）。

元/平方

米
是

1块样品
（尺寸：1
米*1米）

1年

遮阳网-遮光率
70%

F2

遮光率≧70%，≧70克/平方米，全新

料聚乙烯、聚丙烯，防老化，遮光率
50%以上，网目均匀、整齐，大小一
致，包含常规宽度2米、3米、4米、5
米、6米、7米、8米，常规长度50米、
100米，注明品牌、尺寸、针数、重量
等。参考尺寸4米*50米，不含纸筒，

重量≧14公斤

元/平方
米

是
1块样品
（尺寸：1

米*1米）

1年 /

遮阳网-遮光率
80%

F3

遮光率≧80%，≧95克/平方米，全新

料聚乙烯、聚丙烯，防老化，遮光率
50%以上，网目均匀、整齐，大小一
致，包含常规宽度2米、3米、4米、5
米、6米、7米、8米，常规长度50米、
100米，注明品牌、尺寸、针数、重量

等。参考尺寸4米*50米，不含纸筒，
重量≧19公斤

元/平方
米

是
1块样品
（尺寸：1

米*1米）

1年 /

G、除
草布

除草布90克/平

方米
G1

90克/平方米，全新料聚乙烯/聚丙
烯，防老化，经纬编织，遮光率强，
透气漏水性好，注明品牌、尺寸，包
含常规宽度2米、3米、4米、5米、6米
、7米、8米，常规长度50米、100米，

参考尺寸4米*100米，不含纸筒，重量
≧36公斤。

除草布
材质及其特点：全新料聚乙烯、聚丙烯，经纬编织，遮光率强，透气漏水性
好，抗拉扯，韧性好，耐氧化，具备防腐性能，无毒环保；束边处理，剪裁
不散边。符合国家标准。
使用寿命、老化性能、疲劳试验、拉伸性能、力学性能、热学性能等符合标
准：GB/T 3923.1-2013 《纺织品织物拉伸性能第1部分:断裂强力和断裂伸

长率的测定(条样法)》，GB/T 3923.2-2013 《纺织品织物拉伸性能第2部
分:断裂强力的测定(抓样法)》，GB/T 13762-2009 《土工合成材料土工布
及土工布有关产品单位面积质量的测定方法》，GB/T 13763-2010 《士工合
成材料梯形法撕破强力的测定》，GB/T 14799-2005 《土工布及其有关产品
有效孔径的测定干筛法》。GB/T15788-2017 《士工合成材料宽条拉伸试验

方法》，GB/T 17598-1998 《土工布多层产品中单层厚度的测定》。
标称宽度w：800<w<l 500，极限偏差+40、-10；标称宽度w：1 500<w<3 
000，极限偏差+ 50、-10。老化后纵向断裂标称应变保留率应不小于 50 %。
老化时间500h，
消毒方式及标准：浸泡消毒（20℃-30℃，60min以上）或烘干消毒（60℃，

60min以上）。

元/平方

米
是

1块样品
（尺寸：1
米*1米）

1年
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2026年彩条布、收纳箱等招标产品标准

类别 产品名称 编号 产品标准及型号 说明 报价单位
样品送

样
样品要求
及数量

标期 参考图片 备注

G、除
草布

除草布100克/
平方米

G2

100克/平方米，全新料聚乙烯/聚丙

烯，防老化，经纬编织，遮光率强，
透气漏水性好，注明品牌、尺寸，包
含常规宽度2米、3米、4米、5米、6米
、7米、8米，常规长度50米、100米，
参考尺寸4米*100米，不含纸筒，重量

≧40公斤。

除草布
材质及其特点：全新料聚乙烯、聚丙烯，经纬编织，遮光率强，透气漏水性
好，抗拉扯，韧性好，耐氧化，具备防腐性能，无毒环保；束边处理，剪裁
不散边。符合国家标准。
使用寿命、老化性能、疲劳试验、拉伸性能、力学性能、热学性能等符合标

准：GB/T 3923.1-2013 《纺织品织物拉伸性能第1部分:断裂强力和断裂伸
长率的测定(条样法)》，GB/T 3923.2-2013 《纺织品织物拉伸性能第2部
分:断裂强力的测定(抓样法)》，GB/T 13762-2009 《土工合成材料土工布
及土工布有关产品单位面积质量的测定方法》，GB/T 13763-2010 《士工合
成材料梯形法撕破强力的测定》，GB/T 14799-2005 《土工布及其有关产品

有效孔径的测定干筛法》。GB/T15788-2017 《士工合成材料宽条拉伸试验
方法》，GB/T 17598-1998 《土工布多层产品中单层厚度的测定》。
标称宽度w：800<w<l 500，极限偏差+40、-10；标称宽度w：1 500<w<3 
000，极限偏差+ 50、-10。老化后纵向断裂标称应变保留率应不小于 50 %。
老化时间500h，
消毒方式及标准：浸泡消毒（20℃-30℃，60min以上）或烘干消毒（60℃，

60min以上）。

元/平方
米

是
1块样品
（尺寸：1
米*1米）

1年 /

除草布130克/
平方米

G3

130克/平方米，全新料聚乙烯/聚丙
烯，防老化，经纬编织，遮光率强，
透气漏水性好，注明品牌、尺寸，包
含常规宽度2米、3米、4米、5米、6米
、7米、8米，常规长度50米、100米，

参考尺寸4米*100米，不含纸筒，重量
≧52公斤。

元/平方
米

是
1块样品
（尺寸：1
米*1米）

1年 /

H、拉
伸膜/

缠绕
膜

拉伸膜/缠绕膜

-厚度2C
H1

厚度2C的全新料聚乙烯、聚丙烯，自
粘性强，两层膜之间有粘着性。注明
品牌、尺寸，包含常规宽度0.45米-

1.5米，常规长度50米-400米。注明产
品规格型号、尺寸、重量，参考尺寸
宽0.5米，重10公斤，长约960米。

拉伸膜/缠绕膜
材质及其特点：全新料聚乙烯、聚丙烯，自粘性强，两层膜之间有粘着性。

表面光滑，透明度高，无色无味，无明显拉丝、折返、气泡等，厚度均匀，
拉力强，抗刺穿，符合国家标准。
标准：标准号：BB/T 0024-2018 标准名称：《运输包装用拉伸缠绕膜》。
宽度偏差±6m， 厚度偏差任一测量点的厚度不允许超过标称厚度的士 15%;
平均测量厚度不允许超过标称厚度的±10%。卷芯长度偏差±3MM，卷芯内径

偏差士2MM，单卷膜质量偏差不允许超过标称质量的±5%;5卷膜的平均质量
不允许超过标称质量的±2%。拉断力/N纵向≥7.0，拉断力/N横向3.5～
8.0， 断裂伸长率/(%）纵向≥300， 断裂伸长率/(%）横向≥400， 粘性/N
未拉伸≥2.5， 粘性/N拉伸（%）≥2.0， 永久变形/(%)<20， 弹性恢复
/(%)≥80， 拉力保持/(%)≥75， F力值/N≥3.0， 吹塑膜永久变形/(%)≤
40， 吹塑膜弹性恢复/(%)≥60， 吹塑膜拉力保持/(%)≥70， 吹塑膜F力值

/N≥5.0， 抗刺穿破裂力/N≥10.0， 抗刺穿延伸量/mm≥55， 单位面积质
量偏差/(%)±15， 透光率/(%)≥90， 雾度/(%)≤2.0，水燕汽透过量
/(g/m²·24 h)≤18。外观检测：无气泡、穿孔、破裂，薄膜表面基本平整
。
消毒方式及标准：浸泡消毒（20℃-30℃，60min以上）或烘干消毒（60℃，

60min以上）。

元/卷 是

1块样品
（尺寸：

10米
*1米）

1年
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2026年彩条布、收纳箱等招标产品标准

类别 产品名称 编号 产品标准及型号 说明 报价单位
样品送

样
样品要求
及数量

标期 参考图片 备注

J、收
纳箱/

周转
筐

10L收纳箱 J1

容量10L，带盖，带轮，带密封卡扣。
全新料PP、PE、ABS等材料，确保产品
无毒、无味，对人体无害。包含常规
颜色，透明、蓝色、白色等，注明品
牌、重量、尺寸，参考尺寸

330*260*210MM

材质及其特点：材料标准：收纳箱必须采用符合环保和安全要求的材料，PP
、PE、ABS等材料，确保产品无毒、无味，对人体无害。 承重标准：收纳箱

必须具备一定的承重能力，以确保在使用过程中不易变形或损坏。 外观标
准：收纳箱的外观应平整光滑，无明显划痕、气泡、变形等缺陷，颜色均匀
一致。 标识标准：收纳箱上应清晰标注生产厂家、产品名称、规格型号、生
产日期等信息，以便于管理和追溯。
标准号：GB/T 28798-2012，中文标准名称：《塑料收纳箱》

要求：容量偏差：盈满容量与标称容量的偏差应控制在0~5%。气味：通用收
纳箱的气味应优丁4级。品用收纳的气味应优3级。
外观要求：气泡：除底部与口部之外,其余部位不允许有。规格内气泡两个之
间的录小间距应>5(mm）；黑点、杂质：不允诉有穿透状杂质，规格内的要
求分散分布，不影响使用，l<0.5不计;4<l<6的不多于3个;1>6不允许有
0.5<1<4的≤8个，0.5</≤4，每100cm'的面积中≤5个。

使用性能：操作性能：扣锁绎实,不允许扣不紧或扣不到位:箱体与盖配合无
卡滞现象；滑轮灵活性能：轮式产品按0.4kg/L荷载比负载时彩动灵活,滑轮
阻滞现象无破拔;产品组件保持正常功能；抗冲击性能：不产生永久性变形、
不发生断裂。
消毒方式及标准：浸泡消毒（20℃-30℃，60min以上）或烘干消毒（60℃，

60min以上）。

元/个 否
提供产品
图片（A4

纸）

1年

30L收纳箱 J2

容量30L，带盖，带轮，带密封卡扣。
全新料PP、PE、ABS等材料，确保产品
无毒、无味，对人体无害。包含常规
颜色，透明、蓝色、白色等，注明品
牌、重量、尺寸，参考尺寸
420*310*235MM

元/个 是 透明1个 1年 /

50L收纳箱 J3

容量50L，带盖，带轮，带密封卡扣。
全新料PP、PE、ABS等材料，确保产品
无毒、无味，对人体无害。包含常规
颜色，透明、蓝色、白色等，注明品
牌、重量、尺寸，参考尺寸

510*385*250MM

元/个 否
提供产品
图片（A4

纸）
1年 /

80L收纳箱 J4

容量80L，带盖，带轮，带密封卡扣。

全新料PP、PE、ABS等材料，确保产品
无毒、无味，对人体无害。包含常规
颜色，透明、蓝色、白色等，注明品
牌、重量、尺寸，参考尺寸
650*440*350MM

元/个 否

提供产品

图片（A4
纸）

1年 /

120L收纳箱 J5

容量120L，带盖，带轮，带密封卡扣
。全新料PP、PE、ABS等材料，确保产
品无毒、无味，对人体无害。包含常
规颜色，透明、蓝色、白色等，注明
品牌、重量、尺寸，参考尺寸

630*460*385MM

元/个 否
提供产品
图片（A4

纸）
1年 /

170L收纳箱 J6

容量170L，带盖，带轮，带密封卡扣

。全新料PP、PE、ABS等材料，确保产
品无毒、无味，对人体无害。包含常
规颜色，透明、蓝色、白色等，注明
品牌、重量、尺寸，参考尺寸
720*530*450MM

元/个 否

提供产品

图片（A4
纸）

1年 /

50L水箱 J7

容量50L，不带盖，耐磨，防滑，空箱
可叠落，全新料PP、PE、ABS等材料，

确保产品无毒、无味，对人体无害。
包含常规颜色，蓝色、白色等，注明
品牌、重量、尺寸，参考尺寸
478*340*260MM

元/个 是 白色1个 1年
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2026年彩条布、收纳箱等招标产品标准

类别 产品名称 编号 产品标准及型号 说明 报价单位
样品送

样
样品要求
及数量

标期 参考图片 备注

J、收

纳箱/
周转
筐

90L水箱 J8

容量90L，不带盖，耐磨，防滑，空箱
可叠落，全新料PP、PE、ABS等材料，
确保产品无毒、无味，对人体无害。

包含常规颜色，蓝色、白色等，注明
品牌、重量、尺寸，参考尺寸
665*447*340MM

材质及其特点：材料标准：收纳箱必须采用符合环保和安全要求的材料，PP

、PE、ABS等材料，确保产品无毒、无味，对人体无害。 承重标准：收纳箱
必须具备一定的承重能力，以确保在使用过程中不易变形或损坏。 外观标
准：收纳箱的外观应平整光滑，无明显划痕、气泡、变形等缺陷，颜色均匀
一致。 标识标准：收纳箱上应清晰标注生产厂家、产品名称、规格型号、生
产日期等信息，以便于管理和追溯。

标准号：GB/T 28798-2012，中文标准名称：《塑料收纳箱》
要求：容量偏差：盈满容量与标称容量的偏差应控制在0~5%。气味：通用收
纳箱的气味应优丁4级。品用收纳的气味应优3级。
外观要求：气泡：除底部与口部之外,其余部位不允许有。规格内气泡两个之
间的录小间距应>5(mm）；黑点、杂质：不允诉有穿透状杂质，规格内的要
求分散分布，不影响使用，l<0.5不计;4<l<6的不多于3个;1>6不允许有

0.5<1<4的≤8个，0.5</≤4，每100cm'的面积中≤5个。
使用性能：操作性能：扣锁绎实,不允许扣不紧或扣不到位:箱体与盖配合无
卡滞现象；滑轮灵活性能：轮式产品按0.4kg/L荷载比负载时彩动灵活,滑轮
阻滞现象无破拔;产品组件保持正常功能；抗冲击性能：不产生永久性变形、
不发生断裂。

消毒方式及标准：浸泡消毒（20℃-30℃，60min以上）或烘干消毒（60℃，
60min以上）。

元/个 否
提供产品
图片（A4

纸）
1年 /

120L水箱 J9

容量120L，不带盖，耐磨，防滑，空
箱可叠落，全新料PP、PE、ABS等材
料，确保产品无毒、无味，对人体无

害。包含常规颜色，蓝色、白色等，
注明品牌、重量、尺寸，参考尺寸
700*490*385MM

元/个 否
提供产品
图片（A4

纸）
1年 /

160L水箱 J10

容量160L，不带盖，耐磨，防滑，空
箱可叠落，全新料PP、PE、ABS等材

料，确保产品无毒、无味，对人体无
害。包含常规颜色，蓝色、白色等，
注明品牌、重量、尺寸，参考尺寸
745*540*445MM

元/个 否
提供产品
图片（A4

纸）
1年 /

70L斜插式翻盖
周转箱

J11

70L斜插式翻盖周转箱，翻盖锯齿箱，
空箱可叠落，全新料PP、PE、ABS等材
料，包含常规颜色，蓝色、白色等，
注明品牌、重量、尺寸，参考尺寸
560*380*330MM

元/个 是 蓝色1个 1年

100L斜插式翻
盖周转箱

J12

100L斜插式翻盖周转箱，翻盖锯齿
箱，空箱可叠落，全新料PP、PE、ABS
等材料，包含常规颜色，蓝色、白色

等，注明品牌、重量、尺寸，参考尺
寸600*400*450MM

元/个 否
提供产品
图片（A4

纸）

1年 /

190L斜插式翻
盖周转箱

J13

190L斜插式翻盖周转箱，翻盖锯齿
箱，空箱可叠落，全新料PP、PE、ABS

等材料，包含常规颜色，蓝色、白色
等，注明品牌、重量、尺寸，参考尺
寸700*500*550MM

元/个 否

提供产品

图片（A4
纸）

1年 /

30L周转-不带
盖

J14

30L周转箱，不带盖，耐磨，防滑，空
箱不可叠落，全新料PP、PE、ABS等材
料，确保产品无毒、无味，对人体无
害。包含常规颜色，蓝色、白色等，
注明品牌、重量、尺寸，参考尺寸

475*355*170MM

元/个 是

白色1个
（若与

“J18”同
厂家、同
材质，做
好备注，

可不提供
样板）

1年
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2026年彩条布、收纳箱等招标产品标准

类别 产品名称 编号 产品标准及型号 说明 报价单位
样品送

样
样品要求
及数量

标期 参考图片 备注

J、收

纳箱/
周转
筐

45L周转箱-不
带盖

J15

45L周转箱，不带盖，耐磨，防滑，空
箱不可叠落，全新料PP、PE、ABS等材
料，确保产品无毒、无味，对人体无
害。包含常规颜色，蓝色、白色等，

注明品牌、重量、尺寸，参考尺寸
535*365*230MM

材质及其特点：材料标准：收纳箱必须采用符合环保和安全要求的材料，PP
、PE、ABS等材料，确保产品无毒、无味，对人体无害。 承重标准：收纳箱

必须具备一定的承重能力，以确保在使用过程中不易变形或损坏。 外观标
准：收纳箱的外观应平整光滑，无明显划痕、气泡、变形等缺陷，颜色均匀
一致。 标识标准：收纳箱上应清晰标注生产厂家、产品名称、规格型号、生
产日期等信息，以便于管理和追溯。
标准号：GB/T 28798-2012，中文标准名称：《塑料收纳箱》

要求：容量偏差：盈满容量与标称容量的偏差应控制在0~5%。气味：通用收
纳箱的气味应优丁4级。品用收纳的气味应优3级。
外观要求：气泡：除底部与口部之外,其余部位不允许有。规格内气泡两个之
间的录小间距应>5(mm）；黑点、杂质：不允诉有穿透状杂质，规格内的要
求分散分布，不影响使用，l<0.5不计;4<l<6的不多于3个;1>6不允许有
0.5<1<4的≤8个，0.5</≤4，每100cm'的面积中≤5个。

使用性能：操作性能：扣锁绎实,不允许扣不紧或扣不到位:箱体与盖配合无
卡滞现象；滑轮灵活性能：轮式产品按0.4kg/L荷载比负载时彩动灵活,滑轮
阻滞现象无破拔;产品组件保持正常功能；抗冲击性能：不产生永久性变形、
不发生断裂。
消毒方式及标准：浸泡消毒（20℃-30℃，60min以上）或烘干消毒（60℃，

60min以上）。

元/个 否
提供产品
图片（A4

纸）
1年 /

90L周转箱-不
带盖

J16

90L周转箱，不带盖，耐磨，防滑，空
箱不可叠落，全新料PP、PE、ABS等材
料，确保产品无毒、无味，对人体无
害。包含常规颜色，蓝色、白色等，

注明品牌、重量、尺寸，参考尺寸
610*490*300MM

元/个 否
提供产品
图片（A4

纸）
1年 /

120L周转箱-不
带盖

J17

120L周转箱，不带盖，耐磨，防滑，
空箱不可叠落，全新料PP、PE、ABS等
材料，确保产品无毒、无味，对人体
无害。包含常规颜色，蓝色、白色

等，注明品牌、重量、尺寸，参考尺
寸685*475*360MM

元/个 否
提供产品
图片（A4

纸）
1年 /

30L周转箱-带
盖子

J18

30L周转箱，带盖，耐磨，防滑，空箱

不可叠落，全新料PP、PE、ABS等材
料，确保产品无毒、无味，对人体无
害。包含常规颜色，蓝色、白色等，
注明品牌、重量、尺寸，参考尺寸
475*355*170MM

元/个 是 白色1个 1年

45L周转箱-带

盖子
J19

45L周转箱，带盖，耐磨，防滑，空箱
不可叠落，全新料PP、PE、ABS等材
料，确保产品无毒、无味，对人体无

害。包含常规颜色，蓝色、白色等，
注明品牌、重量、尺寸，参考尺寸
535*365*230MM

元/个 否
提供产品
图片（A4

纸）
1年 /

90L周转箱-带

盖子
J20

90L周转箱，带盖，耐磨，防滑，空箱
不可叠落，全新料PP、PE、ABS等材
料，确保产品无毒、无味，对人体无

害。包含常规颜色，蓝色、白色等，
注明品牌、重量、尺寸，参考尺寸
610*490*300MM

元/个 否
提供产品
图片（A4

纸）
1年 /

120L周转箱-带

盖子
J21

120L周转箱，带盖，耐磨，防滑，空
箱不可叠落，全新料PP、PE、ABS等材
料，确保产品无毒、无味，对人体无

害。包含常规颜色，蓝色、白色等，
注明品牌、重量、尺寸，参考尺寸
685*475*360MM

元/个 否
提供产品
图片（A4

纸）
1年 /
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2026年彩条布、收纳箱等招标产品标准

类别 产品名称 编号 产品标准及型号 说明 报价单位
样品送

样
样品要求
及数量

标期 参考图片 备注

J、收
纳箱/

周转
筐

10L周转筐/沥

水筐-不带盖
J22

10L周转筐/沥水筐-不带盖，耐磨，防

滑，空箱可叠落/不可叠落，全新料PP
、PE、ABS等材料，确保产品无毒、无
味，对人体无害。注明品牌、重量、
尺寸，参考尺寸360*273*106MM

材质及其特点：材料标准：沥水筐的材料应符合相关食品安全标准，如PP、
PE、ABS等材料，确保产品无毒、无味，对人体无害。 结构标准：沥水筐的
结构应设计合理，方便清洗和排水。承重标准：沥水筐应具有一定的承重能
力，以确保在正常使用过程中不会发生变形或破损 。 安全性标准：沥水筐的
生产过程应符合相关安全标准，如防止锐利边角、确保产品稳定性。
标准号：JB/T 14036-2021 标准名称：《仓储塑料周转箱》。

外观：表面：完整，光滑平整；无残缺，无明显变形，无毛刺，无飞边，无
气泡，无裂纹；色差：无明显色差；浇口：不影响周转箱平置；标签区：平
整、无污损，易于粘贴标签，位置一致。
质量偏差不应超过额定质量的±3%。箱体内对角线收缩变形率应小于或等于
1%。每边侧壁变形率应小于或等于1%。在额定均布荷载工况下，箱底承重变

形量应小于或等于5 mm。
物理性能：跌落性能无明显变形，无裂纹、破损等功能性损伤；空箱压力性
能无明显变形，无裂纹、破损等功能性损伤；悬挂性能无裂纹、破损等功能
性损伤；堆码性能：箱体高度变化率应不大于2%。
消毒方式及标准：浸泡消毒（20℃-30℃，60min以上）或烘干消毒（60℃，

60min以上）。

元/个 是

白色1个
（若与

“J27”同
厂家、同

材质，做
好备注，
可不提供
样板）

1年

30L周转筐/沥
水筐-不带盖

J23

30L周转筐/沥水筐-不带盖，耐磨，防
滑，空箱可叠落/不可叠落，全新料PP
、PE、ABS等材料，确保产品无毒、无

味，对人体无害。注明品牌、重量、
尺寸，参考尺寸456*360*180MM

元/个 否
提供产品
图片（A4

纸）

1年 /

75L周转筐/沥
水筐-不带盖

J24

75L周转筐/沥水筐-不带盖，耐磨，防
滑，空箱可叠落/不可叠落，全新料PP
、PE、ABS等材料，确保产品无毒、无

味，对人体无害。注明品牌、重量、
尺寸，参考尺寸600*425*300MM

元/个 否
提供产品
图片（A4

纸）

1年 /

120L周转筐/沥
水筐-不带盖

J25

120L周转筐/沥水筐-不带盖，耐磨，
防滑，空箱可叠落/不可叠落，全新料
PP、PE、ABS等材料，确保产品无毒、

无味，对人体无害。注明品牌、重量
、尺寸，参考尺寸695*510*355MM

元/个 否
提供产品
图片（A4

纸）

1年 /

150L周转筐/沥
水筐-不带盖

J26

150L周转筐/沥水筐，耐磨-不带盖，
防滑，空箱可叠落/不可叠落，全新料
PP、PE、ABS等材料，确保产品无毒、

无味，对人体无害。注明品牌、重量
、尺寸，参考尺寸700*500*425MM

元/个 否
提供产品
图片（A4

纸）

1年 /

10L周转筐/沥
水筐-带盖子

J27

10L周转筐/沥水筐-带盖，耐磨，防
滑，空箱可叠落/不可叠落，全新料PP
、PE、ABS等材料，确保产品无毒、无

味，对人体无害。注明品牌、重量、
尺寸，参考尺寸360*273*106MM

元/个 是 白色1个 1年
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2026年彩条布、收纳箱等招标产品标准

类别 产品名称 编号 产品标准及型号 说明 报价单位
样品送

样
样品要求
及数量

标期 参考图片 备注

J、收
纳箱/

周转
筐

30L周转筐/沥

水筐-带盖子
J28

30L周转筐/沥水筐-带盖，耐磨，防
滑，空箱可叠落/不可叠落，全新料PP
、PE、ABS等材料，确保产品无毒、无
味，对人体无害。注明品牌、重量、
尺寸，参考尺寸456*360*180MM

材质及其特点：材料标准：沥水筐的材料应符合相关食品安全标准，如PP、
PE、ABS等材料，确保产品无毒、无味，对人体无害。 结构标准：沥水筐的
结构应设计合理，方便清洗和排水。承重标准：沥水筐应具有一定的承重能
力，以确保在正常使用过程中不会发生变形或破损 。 安全性标准：沥水筐的
生产过程应符合相关安全标准，如防止锐利边角、确保产品稳定性。
标准号：JB/T 14036-2021 标准名称：《仓储塑料周转箱》。

外观：表面：完整，光滑平整；无残缺，无明显变形，无毛刺，无飞边，无
气泡，无裂纹；色差：无明显色差；浇口：不影响周转箱平置；标签区：平
整、无污损，易于粘贴标签，位置一致。
质量偏差不应超过额定质量的±3%。箱体内对角线收缩变形率应小于或等于
1%。每边侧壁变形率应小于或等于1%。在额定均布荷载工况下，箱底承重变

形量应小于或等于5 mm。
物理性能：跌落性能无明显变形，无裂纹、破损等功能性损伤；空箱压力性
能无明显变形，无裂纹、破损等功能性损伤；悬挂性能无裂纹、破损等功能
性损伤；堆码性能：箱体高度变化率应不大于2%。
消毒方式及标准：浸泡消毒（20℃-30℃，60min以上）或烘干消毒（60℃，

60min以上）。

元/个 否
提供产品
图片（A4

纸）
1年 /

75L周转筐/沥

水筐-带盖子
J29

75L周转筐/沥水筐-带盖，耐磨，防
滑，空箱可叠落/不可叠落，全新料PP
、PE、ABS等材料，确保产品无毒、无
味，对人体无害。注明品牌、重量、

尺寸，参考尺寸600*425*300MM

元/个 否
提供产品
图片（A4

纸）
1年 /

120L周转筐/沥
水筐-带盖子

J30

120L周转筐/沥水筐-带盖，耐磨，防
滑，空箱可叠落/不可叠落，全新料PP
、PE、ABS等材料，确保产品无毒、无
味，对人体无害。注明品牌、重量、
尺寸，参考尺寸695*510*355MM

元/个 否
提供产品
图片（A4

纸）
1年 /

150L周转筐/沥

水筐-带盖子
J31

150L周转筐/沥水筐，耐磨-带盖，防
滑，空箱可叠落/不可叠落，全新料PP
、PE、ABS等材料，确保产品无毒、无
味，对人体无害。注明品牌、重量、

尺寸，参考尺寸700*500*425MM

元/个 否
提供产品
图片（A4

纸）
1年 /

75L周转筐/沥
水筐-配铁把手

J32

75L周转筐/沥水筐-配铁把手，耐磨，

防滑，空箱可叠落，全新料PP、PE、
ABS等材料，确保产品无毒、无味，对
人体无害。注明品牌、重量、尺寸，
参考尺寸625*425*294MM

元/个 是 白色1个 1年

110L周转筐/沥
水筐-配铁把手

J33

110L周转筐/沥水筐-配铁把手，耐
磨，防滑，空箱可叠落，全新料PP、
PE、ABS等材料，确保产品无毒、无
味，对人体无害。注明品牌、重量、
尺寸，参考尺寸670*465*350MM

元/个 否
提供产品
图片（A4

纸）
1年 /

140L周转筐/沥
水筐-配铁把手

J34

140L周转筐/沥水筐-配铁把手，耐
磨，防滑，空箱可叠落，全新料PP、
PE、ABS等材料，确保产品无毒、无
味，对人体无害。注明品牌、重量、
尺寸，参考尺寸710*490*380MM

元/个 否
提供产品
图片（A4

纸）
1年 /

160L周转筐/沥

水筐-配铁把手
J35

160L周转筐/沥水筐-配铁把手，耐
磨，防滑，空箱可叠落，全新料PP、
PE、ABS等材料，确保产品无毒、无
味，对人体无害。注明品牌、重量、
尺寸，参考尺寸740*510*420MM

元/个 否
提供产品
图片（A4

纸）
1年 /
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2026年彩条布、收纳箱等招标产品标准

类别 产品名称 编号 产品标准及型号 说明 报价单位
样品送

样
样品要求
及数量

标期 参考图片 备注

K、网
袋

尼龙网袋40目
15*25CM

K1

15*25CM，材质：聚乙烯或尼龙，密度
40目，自带抽绳束口。符合相关国家
和行业标准，不含有害物质。注明品

牌、材质、尺寸、重量、承重等关键
信息。

1. 材料：聚乙烯或尼龙，密度40目，即每平方英寸的孔数为40个。自带抽
绳，方便束口。应为柔软、耐用、环保，应符合相关国家和行业标准，不含
有害物质。 
2. 缝制工艺：网袋的缝制工艺应符合相关标准，线头要整齐、牢固，网袋结
构紧密、网眼均匀，不应出现脱线、断线等现象。

3. 标识：网袋上应有清晰的标识，包括生产厂家、产品名称、规格尺寸、材
质等信息。
4. 质量检测：生产过程中应对网袋进行质量检测，确保产品符合相关标准和
规定。检测项目包括材料、尺寸、外观、缝制工艺等。 
消毒方式及标准：浸泡消毒（20℃-30℃，60min以上）或烘干消毒（60℃，
60min以上）。

元/个 是 5个 1年

尼龙网袋40目
30*45CM

K2

30*45CM，材质：聚乙烯或尼龙，密度
40目，自带抽绳束口。符合相关国家
和行业标准，不含有害物质。注明品
牌、材质、尺寸、重量、承重等关键
信息。

元/个 是 5个 1年 /

尼龙网袋40目
40*60CM

K3

40*60CM，材质：聚乙烯或尼龙，密度
40目，自带抽绳束口。符合相关国家
和行业标准，不含有害物质。注明品
牌、材质、尺寸、重量、承重等关键
信息。

元/个 是 5个 1年 /

尼龙网袋40目
60*90CM

K4

60*90CM，材质：聚乙烯或尼龙，密度
40目，自带抽绳束口。符合相关国家
和行业标准，不含有害物质。注明品
牌、材质、尺寸、重量、承重等关键
信息。

元/个 是 5个 1年 /

尼龙网袋40目

70*105CM
K5

70*105CM，材质：聚乙烯或尼龙，密

度40目，自带抽绳束口。符合相关国
家和行业标准，不含有害物质。注明
品牌、材质、尺寸、重量、承重等关
键信息。

元/个 是 5个 1年 /

洗衣网袋/浸泡

网袋30*40CM
K6

30*40CM，材质：涤纶聚酸纤维或尼
龙，抽绳束口网袋，符合相关国家和
行业标准，不含有害物质。注明品牌
、材质、尺寸、重量、承重等关键信
息。

1. 材料：涤纶聚酸纤维或尼龙，应为柔软、耐用、环保，应符合相关国家和
行业标准，不含有害物质。 2. 缝制工艺：网袋的缝制工艺应符合相关标
准，线头要整齐、牢固，不应出现脱线、断线等现象。同时，网袋的口部应
有收缩设计，方便使用。 
3. 标识：网袋上应有清晰的标识，包括生产厂家、产品名称、规格尺寸、材
质等信息。

4. 质量检测：生产过程中应对网袋进行质量检测，确保产品符合相关标准和
规定。检测项目包括材料、尺寸、外观、缝制工艺等。 
消毒方式及标准：浸泡消毒（20℃-30℃，60min以上）或烘干消毒（60℃，
60min以上）。

元/个 是 5个 1年

洗衣网袋/浸泡
网袋40*50CM

K7

40*50CM，材质：涤纶聚酸纤维或尼
龙，抽绳束口网袋，符合相关国家和
行业标准，不含有害物质。注明品牌
、材质、尺寸、重量、承重等关键信
息。

元/个 是 5个 1年 /

洗衣网袋/浸泡
网袋50*60CM

K8

50*60CM，材质：涤纶聚酸纤维或尼
龙，抽绳束口网袋，符合相关国家和
行业标准，不含有害物质。注明品牌
、材质、尺寸、重量、承重等关键信
息。

元/个 是 5个 1年 /

洗衣网袋/浸泡
网袋60*70CM

K9

60*70CM，材质：涤纶聚酸纤维或尼
龙，抽绳束口网袋，符合相关国家和
行业标准，不含有害物质。注明品牌
、材质、尺寸、重量、承重等关键信
息。

元/个 是 5个 1年 /
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2026年彩条布、收纳箱等招标产品标准

类别 产品名称 编号 产品标准及型号 说明 报价单位
样品送

样
样品要求
及数量

标期 参考图片 备注

K、网
袋

洗衣网袋/浸泡

网袋60*80CM
K10

60*80CM，材质：涤纶聚酸纤维或尼
龙，抽绳束口网袋，符合相关国家和
行业标准，不含有害物质。注明品牌
、材质、尺寸、重量、承重等关键信
息。

1. 材料：涤纶聚酸纤维或尼龙，应为柔软、耐用、环保，应符合相关国家和
行业标准，不含有害物质。 2. 缝制工艺：网袋的缝制工艺应符合相关标
准，线头要整齐、牢固，不应出现脱线、断线等现象。同时，网袋的口部应
有收缩设计，方便使用。 
3. 标识：网袋上应有清晰的标识，包括生产厂家、产品名称、规格尺寸、材

质等信息。
4. 质量检测：生产过程中应对网袋进行质量检测，确保产品符合相关标准和
规定。检测项目包括材料、尺寸、外观、缝制工艺等。 
消毒方式及标准：浸泡消毒（20℃-30℃，60min以上）或烘干消毒（60℃，
60min以上）。

元/个 是 5个 1年 /

网袋/果蔬编织
网袋45*75CM

K11

45*75CM，承重≧40斤，材质：聚丙烯
、聚乙烯，抽绳束口编织网袋，符合
相关国家和行业标准，不含有害物质

。注明品牌、材质、尺寸、重量、承
重等关键信息。

至少4个颜色。
1. 材料选择：选择符合要求的材料，如聚丙烯、聚乙烯等，材料应具有足够
的强度和耐磨性。

2. 编织工艺：采用合适的编织工艺，确保网眼袋的网眼均匀、结构稳定，能
够承受一定的重量和拉力。
3. 尺寸规格：根据使用需求，确定网眼袋的尺寸规格，包括长度、宽度、高
度等。
4. 缝制工艺：网眼袋的缝制应牢固，缝线应均匀，无跳线、断线等现象。

消毒方式及标准：浸泡消毒（20℃-30℃，60min以上）或烘干消毒（60℃，
60min以上）。

元/个 是 5个 1年
至少4个
颜色。

网袋/果蔬编织
网袋50*80CM

K12

50*80CM，承重≧50斤，材质：聚丙烯
、聚乙烯，抽绳束口编织网袋，符合
相关国家和行业标准，不含有害物质

。注明品牌、材质、尺寸、重量、承
重等关键信息。

元/个 是 5个 1年 /

网袋/果蔬编织
网袋60*90CM

K13

60*90CM，承重≧70斤，材质：聚丙烯
、聚乙烯，抽绳束口编织网袋，符合

相关国家和行业标准，不含有害物质
。注明品牌、材质、尺寸、重量、承
重等关键信息。

元/个 是 5个 1年 /

L、食
品袋/
胎衣

袋/垃
圾袋

白色透明背心
食品袋

（20*30CM）
L1

20*30CM，聚乙烯（PE）或聚丙烯
（PP）等塑料材料制成，符合相关国
家或地区的环保和安全标准。注明品
牌、尺寸、厚度、承重、重量、整捆

（100个）的重量。

材质及其特点：以聚乙烯（PE）等食品级树脂为原料，不得使用回收废塑料
生产食品接触用袋。需要符合相关国家或地区的环保和安全标准。 厚度：确

保其在使用过程中不易破裂或撕裂。 标识需注明材质、规格、承重、生产企
业、环保声明（如可降解标识）。

标准以GB/T 21661-2020《塑料购物袋》为主体，用于食品接触场景还需符
合GB 4806.7-2023《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》，同

时需满足国家 “禁塑令” 相关厚度与环保要求。

物理力学性能：抗渗漏性能：试验五个样品，五个样品均不应漏水。跌落性
能：30个样品试验后，不破裂样品数大于等于27个。拉紧绳拉伸力应大于等

于40 N。
偏差：标称厚度(〜）/mm0. 010<e<0. 020，厚度极限偏差/mm 0.005，厚度

平均偏差/%±15。标称有效长度L<500，极限偏差+15，-0.025 XL。
消毒方式及标准：浸泡消毒（20℃-30℃，60min以上）或烘干消毒（60℃，

60min以上）。

元/个 是 5个 1年
标期内
增加规

格

白色透明背心
食品袋

（26*40CM）
L2

26*40CM，聚乙烯（PE）或聚丙烯
（PP）等塑料材料制成，符合相关国
家或地区的环保和安全标准。注明品
牌、尺寸、厚度、承重、重量、整捆

（100个）的重量。

元/个 是 5个 1年 /
标期内
增加规

格

白色透明背心
食品袋

（30*48CM）
L3

30*48CM，聚乙烯（PE）或聚丙烯
（PP）等塑料材料制成，符合相关国
家或地区的环保和安全标准。注明品
牌、尺寸、厚度、承重、重量、整捆
（100个）的重量。

元/个 是 5个 1年 /
标期内
增加规

格

白色透明背心
食品袋

（40*60CM）
L4

40*60CM，聚乙烯（PE）或聚丙烯
（PP）等塑料材料制成，符合相关国
家或地区的环保和安全标准。注明品
牌、尺寸、厚度、承重、重量、整捆

（100个）的重量。

元/个 是 5个 1年
标期内
增加规

格

白色透明背心
食品袋

（60*100CM）
L5

60*100CM，聚乙烯（PE）或聚丙烯
（PP）等塑料材料制成，符合相关国
家或地区的环保和安全标准。注明品
牌、尺寸、厚度、承重、重量、整捆
（100个）的重量。

元/个 是 5个 1年 /
新标期
拟增加
规格
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2026年彩条布、收纳箱等招标产品标准

类别 产品名称 编号 产品标准及型号 说明 报价单位
样品送

样
样品要求
及数量

标期 参考图片 备注

L、食
品袋/
胎衣

袋/垃
圾袋

PE透明平口胎

衣袋双面厚度6
丝

L6

双面厚度6丝，全新食品级或医疗级要
求的PE材料，确保无毒、无味、无污
染。注明品牌、尺寸、承重、重量、
整捆（100个）的重量，包含常规尺

寸，50*60CM、50*70CM、50*80CM、
60*90CM、80*100CM、100*120CM，参
考尺寸50*80CM，重量≧22g/个，平
均厚度为6±0.3丝/个，承重量为10
公斤/个，100个平均重量2±0.1公斤

材质及其特点：应使用符合食品级或医疗级要求的PE材料，确保无毒、无味
、无污染。 尺寸：袋子的尺寸应符合生产要求，且公差应在允许范围内。 
厚度：袋子的厚度应均匀，且符合生产要求，以确保袋子的承重能力和使用
寿命。 透明度：袋子应具有一定的透明度，以便观察袋内物品的情况。

标准号：GB/T 40266-2021，中文标准名称：《食品包装用氧化物阻隔透明
塑料复合膜、袋质量通则》 
外观质量：折皱：允许有轻微间断折皱，但不得超出产品面积的5%。气泡不
明显。热封位置：平整、无虚封、无明显气泡。划伤、烫伤、穿孔、异味、
粘连、异物、分层、脏污不准许。膜卷松紧搬动时不出现膜间滑动。膜卷暴

筋：允许有不影响使用的轻微暴筋。膜卷端面不平整度不大于2 mm。接头
数：二层的复合膜长<500 m时不多于1个，>500 m时；不多于2个，三层的复
合膜长>800 m时不多于3个；接头应对准图案，接头处应牢固并有明显标记
。
拉断力/N纵向>30，横向>30；断裂标称应变/%纵向>40，横向>40；剥离力/N
纵向>0.6；热合强度/(N/15 mm)，热封层厚度>50 pm。

消毒方式及标准：浸泡消毒（20℃-30℃，60min以上）或烘干消毒（60℃，
60min以上）。

元/个 是 5个 1年

PE透明平口胎
衣袋双面厚度8

丝

L7

双面厚度8丝，全新食品级或医疗级要
求的PE材料，确保无毒、无味、无污

染。注明品牌、尺寸、承重、重量、
整捆（100个）的重量，包含常规尺
寸，50*60CM、50*70CM、50*80CM、
60*90CM、80*100CM、100*120CM，参
考尺寸50*80CM，重量≧28g/个，平

均厚度为8±0.3丝/个，承重量为15
公斤/个，100个平均重量2.8±0.1公
斤。

元/个 是 5个 1年 /

PE透明平口胎
衣袋双面厚度

10丝

L8

双面厚度10丝，全新食品级或医疗级
要求的PE材料，确保无毒、无味、无

污染。注明品牌、尺寸、承重、重量
、整捆（100个）的重量，包含常规尺
寸，50*60CM、50*70CM、50*80CM、
60*90CM、80*100CM、100*120CM，参
考尺寸50*80CM，重量≧35g/个，平

均厚度为10±0.3丝/个，承重量为20
公斤/个，100个平均重量3.5±0.1公
斤。

元/个 是 5个 1年 /

PE透明平口胎
衣袋双面厚度

12丝
L9

双面厚度12丝，全新食品级或医疗级
要求的PE材料，确保无毒、无味、无
污染。注明品牌、尺寸、承重、重量
、整捆（100个）的重量，包含常规尺

寸，50*60CM、50*70CM、50*80CM、
60*90CM、80*100CM、100*120CM，参
考尺寸50*80CM，重量≧42g/个，平
均厚度为12±0.3丝/个，承重量为30
公斤/个，100个平均重量4.2±0.1公

斤。

元/个 是 5个 1年 /

PE透明平口胎
衣袋双面厚度

14丝
L10

双面厚度14丝，全新食品级或医疗级
要求的PE材料，确保无毒、无味、无
污染。注明品牌、尺寸、承重、重量
、整捆（100个）的重量，包含常规尺

寸，50*60CM、50*70CM、50*80CM、
60*90CM、80*100CM、100*120CM，参
考尺寸50*80CM，重量≧49g/个，平
均厚度为14±0.3丝/个，承重量为40
公斤/个，100个平均重量4.9±0.1公

斤。

元/个 是 5个 1年 /
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2026年彩条布、收纳箱等招标产品标准

类别 产品名称 编号 产品标准及型号 说明 报价单位
样品送

样
样品要求
及数量

标期 参考图片 备注

L、食
品袋/
胎衣

袋/垃
圾袋

PE黑色平口胎

衣袋/垃圾袋
45*55CM

L11

45*55CM，聚乙烯（PE）或聚丙烯
（PP）等塑料材料制成，符合相关国
家或地区的环保和安全标准。黑色点
断式垃圾袋1.3丝 3g/个

材质及其特点：垃圾袋通常使用聚乙烯（PE）或聚丙烯（PP）等塑料材料制

成，需要符合相关国家或地区的环保和安全标准。 厚度：垃圾袋的厚度需要
足够，以确保其在使用过程中不易破裂或撕裂。 环保标准：垃圾袋的生产需

要符合相关的环保标准，如可降解、可回收等。
标准号：GB/T 24454-2009，中文名称：《塑料垃圾袋》。

物理力学性能：抗渗漏性能：试验五个样品，五个样品均不应漏水。跌落性
能：30个垃圾袋样品试验后，不破裂样品数大于等于27个。拉紧绳拉伸力应

大于等于40 N。
偏差：标称厚度(〜）/mm0. 010<e<0. 020，厚度极限偏差/mm 0.005，厚度

平均偏差/%±15。标称有效长度L<500，极限偏差+15，-0.025 XL。
消毒方式及标准：浸泡消毒（20℃-30℃，60min以上）或烘干消毒（60℃，

60min以上）。

元/个 是 5个 1年

标期内

增加规
格

PE黑色平口胎
衣袋/垃圾袋
50*60CM

L12

50*60CM，聚乙烯（PE）或聚丙烯

（PP）等塑料材料制成，符合相关国
家或地区的环保和安全标准。注明品
牌、尺寸、厚度、承重、重量、整捆
（100个）的重量。

元/个 是 5个 1年 /

PE黑色平口胎

衣袋/垃圾袋
50*70CM

L13

50*70CM，聚乙烯（PE）或聚丙烯
（PP）等塑料材料制成，符合相关国

家或地区的环保和安全标准。注明品
牌、尺寸、厚度、承重、重量、整捆
（100个）的重量。

元/个 是 5个 1年 /

PE黑色平口胎

衣袋/垃圾袋
50*80CM

L14

50*80CM，聚乙烯（PE）或聚丙烯
（PP）等塑料材料制成，符合相关国

家或地区的环保和安全标准。注明品
牌、尺寸、厚度、承重、重量、整捆
（100个）的重量。

元/个 是 5个 1年 /

PE黑色平口胎
衣袋/垃圾袋
60*90CM

L15

60*90CM，聚乙烯（PE）或聚丙烯

（PP）等塑料材料制成，符合相关国
家或地区的环保和安全标准。注明品
牌、尺寸、厚度、承重、重量、整捆
（100个）的重量。

元/个 是 5个 1年 /

PE黑色平口胎

衣袋/垃圾袋
80*100CM

L16

80*100CM，聚乙烯（PE）或聚丙烯
（PP）等塑料材料制成，符合相关国

家或地区的环保和安全标准。注明品
牌、尺寸、厚度、承重、重量、整捆
（100个）的重量。

元/个 是 5个 1年 /

PE黑色平口胎
衣袋/垃圾袋
100*120CM

L17

100*120CM，聚乙烯（PE）或聚丙烯

（PP）等塑料材料制成，符合相关国
家或地区的环保和安全标准。注明品
牌、尺寸、厚度、承重、重量、整捆
（100个）的重量。

元/个 是 5个 1年 /

PE背心胎衣袋/
垃圾袋30*55CM

L18

30*55CM,聚乙烯（PE）或聚丙烯
（PP）等塑料材料制成，符合相关国
家或地区的环保和安全标准。黑色背
心式垃圾袋 2.2丝 4.5g/个

元/个 是 5个 1年

标期内

增加规
格

PE背心胎衣袋/
垃圾袋50*60CM

L19

50*60CM，聚乙烯（PE）或聚丙烯
（PP）等塑料材料制成，符合相关国

家或地区的环保和安全标准。注明品
牌、尺寸、厚度、承重、重量、整捆
（100个）的重量。

元/个 是 5个 1年 /

PE背心胎衣袋/
垃圾袋50*70CM

L20

50*70CM，聚乙烯（PE）或聚丙烯

（PP）等塑料材料制成，符合相关国
家或地区的环保和安全标准。注明品
牌、尺寸、厚度、承重、重量、整捆
（100个）的重量。

元/个 是 5个 1年 /
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2026年彩条布、收纳箱等招标产品标准

类别 产品名称 编号 产品标准及型号 说明 报价单位
样品送

样
样品要求
及数量

标期 参考图片 备注

L、食
品袋/
胎衣
袋/垃

圾袋

PE背心胎衣袋/
垃圾袋50*80CM

L21

50*80CM，聚乙烯（PE）或聚丙烯
（PP）等塑料材料制成，符合相关国

家或地区的环保和安全标准。注明品
牌、尺寸、厚度、承重、重量、整捆
（100个）的重量。

材质及其特点：垃圾袋通常使用聚乙烯（PE）或聚丙烯（PP）等塑料材料制

成，需要符合相关国家或地区的环保和安全标准。 厚度：垃圾袋的厚度需要
足够，以确保其在使用过程中不易破裂或撕裂。 环保标准：垃圾袋的生产需

要符合相关的环保标准，如可降解、可回收等。
标准号：GB/T 24454-2009，中文名称：《塑料垃圾袋》。

物理力学性能：抗渗漏性能：试验五个样品，五个样品均不应漏水。跌落性

能：30个垃圾袋样品试验后，不破裂样品数大于等于27个。拉紧绳拉伸力应
大于等于40 N。

偏差：标称厚度(〜）/mm0. 010<e<0. 020，厚度极限偏差/mm 0.005，厚度
平均偏差/%±15。标称有效长度L<500，极限偏差+15，-0.025 XL。

消毒方式及标准：浸泡消毒（20℃-30℃，60min以上）或烘干消毒（60℃，

60min以上）。

元/个 是 5个 1年 /

PE背心胎衣袋/
垃圾袋60*90CM

L22

60*90CM，聚乙烯（PE）或聚丙烯

（PP）等塑料材料制成，符合相关国
家或地区的环保和安全标准。注明品
牌、尺寸、厚度、承重、重量、整捆
（100个）的重量。

元/个 是 5个 1年 /

PE背心胎衣袋/
垃圾袋

80*100CM
L23

80*100CM，聚乙烯（PE）或聚丙烯
（PP）等塑料材料制成，符合相关国
家或地区的环保和安全标准。注明品
牌、尺寸、厚度、承重、重量、整捆
（100个）的重量。

元/个 是 5个 1年 /

PE背心胎衣袋/
垃圾袋

100*120CM
L24

100*120CM，聚乙烯（PE）或聚丙烯

（PP）等塑料材料制成，符合相关国
家或地区的环保和安全标准。注明品
牌、尺寸、厚度、承重、重量、整捆
（100个）的重量。

元/个 是 5个 1年 /

M、料
盆

50CM圆形塑胶
料盆

M1

圆形塑胶盆+架子；圆形塑胶盆，全新
熟料PP、PE、ABS等材料，结实耐用防
晒抗老化，耐磨耐压，不变型；201料

双层架子，国标铁枝精焊而成，焊点
圆滑，螺丝固定支架不伤嘴。圆形塑
胶盆+架子直径50CM，塑胶盆高7CM，
厚度2CM，架子上小圈与底大圈高度是
8CM，8个料位。 1.塑胶盆原料全新料PP、PE、ABS等材料，确保原料质量稳定、无毒无害。

201料架子，材料具有良好的耐腐蚀性和机械性能，能够满足架子的使用要求
。
2. 生产工艺：生产工艺应符合相关标准，如注塑温度、压力、时间等参数应

控制在规定范围内，确保产品成型质量。铁架结构牢固，焊点圆滑，螺丝固
定支架不伤嘴。
3. 外观质量：产品外观应平整光滑，无明显瑕疵、气泡、裂纹等缺陷，颜色
均匀一致。
4. 物理性能：产品应具有一定的强度、硬度、耐磨性、耐腐蚀性、耐高温性

、承重能力等物理性能，以确保产品的使用寿命和安全性。
5. 环保要求：生产过程中应符合环保要求，使用环保型原料。
消毒方式及标准：浸泡消毒（20℃-30℃，60min以上）或烘干消毒（60℃，
60min以上）。

元/个 否
提供产品
图片（A4

纸）
1年

60CM圆形塑胶
料盆

M2

圆形塑胶盆+架子；圆形塑胶盆，全新

熟料PP、PE、ABS等材料，结实耐用防
晒抗老化，耐磨耐压，不变型；201料
双层架子，国标铁枝精焊而成，焊点
圆滑，螺丝固定支架不伤嘴。圆形塑
胶盆+架子直径60CM，塑胶盆高9CM，

厚度2CM，架子上小圈与底大圈高度是
10CM，10-12个料位。

元/个 否
提供产品
图片（A4

纸）

1年 /

70CM圆形塑胶
料盆

M3

圆形塑胶盆+架子；圆形塑胶盆，全新

熟料PP、PE、ABS等材料，结实耐用防
晒抗老化，耐磨耐压，不变型；201料
双层架子，国标铁枝精焊而成，焊点
圆滑，螺丝固定支架不伤嘴。圆形塑
胶盆+架子直径70CM，塑胶盆高10CM，

厚度2CM，架子上小圈与底大圈高度是
10CM，13-14个料位。

元/个 否
提供产品
图片（A4

纸）

1年 /
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2026年彩条布、收纳箱等招标产品标准

类别 产品名称 编号 产品标准及型号 说明 报价单位
样品送

样
样品要求
及数量

标期 参考图片 备注

M、料
盆

25CM圆形201不
锈钢料盆

M4

圆形不锈钢盆+架子；201不锈钢料盆

料，坚固耐用耐腐蚀，不易生锈，边
沿打磨不伤猪嘴；201料架子，焊点均
匀平滑，光滑无毛刺，牢固不脱落，
螺丝盖提手，底部后置挂钩，可固定
在漏粪板。不锈钢盆直径25CM，高

6.2CM,厚度1MM，≧0.73KG，重量4个
料位。

1. 材料标准：圆形不锈钢盆1.0MM的201不锈钢，坚固耐用耐腐蚀，不易生
锈，边沿打磨不伤猪嘴。201料架子，材料具有良好的耐腐蚀性和机械性能，

能够满足架子的使用要求。
2. 制造工艺标准：不锈钢盆的制造工艺应符合相关标准和规范，如焊接工艺
、表面处理工艺等。这些工艺应确保产品的质量和外观。铁架结构牢固，焊
点圆滑，螺丝固定支架不伤嘴。
3. 外观质量：产品外观应平整光滑，无明显瑕疵、裂纹等缺陷。
4. 物理性能：产品应具有一定的强度、硬度、耐磨性、耐腐蚀性、耐高温性

、承重能力等物理性能，以确保产品的使用寿命和安全性。
消毒方式及标准：浸泡消毒（20℃-30℃，60min以上）或烘干消毒（60℃，
60min以上）。

元/个 否
提供产品
图片（A4

纸）

1年

28CM圆形201不
锈钢料盆

M5

圆形不锈钢盆+架子；201不锈钢料盆
料，坚固耐用耐腐蚀，不易生锈，边
沿打磨不伤猪嘴；201料架子，焊点均
匀平滑，光滑无毛刺，牢固不脱落，
螺丝盖提手，底部后置挂钩，可固定

在漏粪板。不锈钢盆直径≧128CM，高
7CM,厚度1MM，≧1KG，重量5个料位
。

元/个 否

提供产品

图片（A4
纸）

1年

55CM圆形201不
锈钢料盆

M6

圆形不锈钢盆+架子；201不锈钢料盆
料，坚固耐用耐腐蚀，不易生锈，边
沿打磨不伤猪嘴；201料架子，焊点均

匀平滑，光滑无毛刺，牢固不脱落，
螺丝盖提手。不锈钢盆直径55CM，高
7CM,厚度1MM，≧3.5KG，重量12个料
位。

元/个 否

提供产品

图片（A4
纸）

1年

60CM圆形201不
锈钢料盆

M7

圆形不锈钢盆+架子；201不锈钢料盆
料，坚固耐用耐腐蚀，不易生锈，边
沿打磨不伤猪嘴；201料架子，焊点均
匀平滑，光滑无毛刺，牢固不脱落，

螺丝盖提手。不锈钢盆直径60CM，高
10CM,厚度1MM，≧4.2KG，重量12个
料位。

元/个 否
提供产品
图片（A4

纸）

1年 /

备注：样品为无偿提供，不作退回，如中标将作为后续供货依据。
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